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1

 

Elek çevresindeki biriken maddeleri temizleyin.

 
  

X
   2

 

V kayışlarının gerginliğini kontrol edin. 

 
X

  

X
   3

 
Yataklardaki olası gürültüyü kontrol edin .

 
   

X
  4

 
Ayarlama sistemlerinin durumunu kontrol edin.

 
  

X
   5

 
Yatakların çalışma sıcaklığını kontrol edin 

 
 

X    
6  Acil durdurma cihazlarının işlevselliğini kontrol edin.  X  

X   
7  Çalışma pla�ormu ,merdiven ,ray ve diğer koruyucuların X   X  

  durumunu kontrol edin  
     

8
 

Motor dönüş yönünü kontrol edin
 

X     

9
 

Elek gövde ve elek teli gergi cıvatalarının yeterince sıkılmış  

olup olmadığını kontrol edin.
 X

   
X

  

10
 

Elek �treşim genliğinin uygun olup olmadığını kontrol 

edin.

 X
   

X
  

11

 

Elek dağı�m bantlarının çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol 
edilmelidir.

 X

 

X

    

12

 

Rulmanların yağlanması 

   

X

   

13

 

Motor yağ seviyesini kontrol edin 

 

X

    

X
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®


