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HELEZON YIKAYICILAR (UMY)
SCREW CLASSIFIER(UMY)

UĞURMAK marka UMY Ser�s� yıkama helezonları, tek veya ç�ft helezon şaftlı olarak üret�leb�l�rler. Redüktörlü motor ve z�nc�r d�şl� s�stem�yle tahr�k ed�l�r. 
Yıkanmış ve suyla karışmış malzemeler�n sudan arındırılması �ç�n kullanılır. Yıkanan malzeme UMY ser�s� helezona beslend�ğ�nde, yoğunluğu sayes�nde 
haznen�n d�p kısmına çöker ve bu kısımda b�r�k�r. Sp�ral helezonlar bu malzemey� d�pten çıkışa kadar sürükler. Ç�ft şaftlı t�pte, malzemey� teknen�n merkez�ne 
taşıyarak tanec�kler�n b�rb�r�ne temasını, dolayısıyla tanec�kler�n üzer�nde kalan �stenmeyen parçaların uzaklaştırılmasını sağlar.Eğ�ml� geometr�s� sayes�nde 
bu sürüklemeye su dah�l olmaz ve alt b�r�kt�rme haznes�ne bağlı kanallardan akarak dışarı atılır. Malzemeyle sürekl� temas eden helezon yaprakları değ�şt�r�leb�l�r
plast�k astarlarla aşınmaya karşı korunur................................................................................................................................................................................................... 

UGURMAK UMY Ser�es are produced w�th s�ngle or double sp�ral shafts. Shafts are dr�ven by gearmotor and cha�n gear system. Class�fiers are used to pur�fy 
the washed and water-m�xed mater�als. When the washed mater�al �s fed to the UMY ser�es hel�x, �t goes down to the bottom of the chamber thanks to �ts 
dens�ty and accumulates �n th�s part. Sp�rals drag th�s mater�al from the bottom to the ex�t. In the double shaft type, �t carr�es the mater�al to the center, 
allow�ng the part�cles to contact each other, thus remov�ng any undes�red p�eces rema�n�ng on the part�cles.Thanks to �ts curved geometry, water �s not 
�ncluded �n th�s drag and �s d�scharged by ow�ng through the channels connected to the bottom depos�t�on chamber. The sp�ral leaves that are �n constant 
contact w�th the mater�al are protected aga�nst wear w�th replaceable plast�c l�ners.....................................................................................................................
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Özellik/Specification

Hel�s Çapı / Screw D�ameter (mm)

Uzunluk / Length (mm) 

Kapas�te / Capac�ty  ( m³/h ) 

Güç / Power (kW)

Ağırlık / We�ght (kg)

A Ölçüsü / D�mens�on A (mm) 

B Ölçüsü / D�mens�on B (mm) 

C Ölçüsü / D�mens�on C (mm) 

D Ölçüsü / D�mens�on D (mm) 

UMY26

600

6000

35 - 55

2 x 7,5

3100

1400

6300

1560

2290

UMY28

800

8000

55 -100

2 x 15

6750

1700

8400

2275

2300

• Yüksek performans
• Kolay ve bas�t tahr�k s�stem�
• Değ�şt�r�leb�l�r plast�k hel�s astarları
• Montaj kolaylığı
• Çalıştırma kolaylığı

• H�gh performance
• Easy and s�mple dr�ve system
• Replaceable plast�c hel�x l�n�ngs
• Ease of assembly
• Easy to operate
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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